
 

�

PROTEGIDO POR VARIOS PATENTES Y APLICACIONES. SI NO ES MENCIONADO, LAS MEDIDAS ESTÁN DADAS EN UNA 
UNIDAD MÉTRICA. EL FABRICANTE SE RESERVA TODOS LOS DERECHOS DE CAMBIAR EL PRODUCTO SIN PREVIO 
AVISO. © DOOFOR OY 2006 

Doofor Oy  Teléfono +358 3 343 0747 
Talttakatu 8  Telefax   +358 3 343 0787 
FI–37150  NOKIA  www.doofor.com 
Finlandia 
  

���������	
���������
������������������������

Descripción  

 
Doofor DF538 es un martillo perforador hidráulico de alta frecuencia para atornillar, excavar y para realizar 
túneles. Aceros de perforación apropiados consisten en aceros de extención de 32mm (1 ¼ ”) y en aceros de 
perforadoras de avance. El martillo perforador está equipado con una caja de barrido lateral separada. 
El barrido se puede realizar con el aire o con el agua.  
 
 

· Doofor DF538 LONGHOLE es un martillo perforador apto para la perforación con agujeros oblongos. 
Tiene dos motores de rotación.  
 

· La versión estandár del martillo perforador Doofor DF538 tiene un motor de rotación.  
 
Doofor DF538 es apropiado para taladrar agujeros de diámetros de 51mm [2”] (máximo 57mm [2 ¼”]).   
 
El martillo perforador está equipado con un adaptador para broca R32 (striker bar). 

Datos técnicos   

     
   STD STD LONGHOLE LONGHOLE 
   Sistéma métrico Sistema US  Sistéma métrico  Sistéma US  
 
Eficacia de impacto   16kW 21.4hp   
 
Percusión  caudal de   100—120l/min 26—32gpm 
 aceite 
 presión  140—150bar 2031—2176psi 
 
Rotación torque*  215Nm 159lb-ft 430Nm 317lb-ft 
 velocidad   120—200 RPM  120—200 RPM 
 caudal de  
 aceite*   15—25l/min 4.0—6.6gpm 30—50l/min 7.9—13.2gpm 
  
Caudal del aire de 
lubricación de vástago  200—300l/min 53—79gpm  
  
 
Presión de barrido, aire   5—7bar 73—102psi  
Caudal del aire de barrido   1000—2000l/min 264—528gpm 
Agua de barrido   25—30l/min 6.6—7.9gpm 
   
Peso    77kg 154lb 80kg 176lb  
 
 *) Los valores están dados para un motor de rotación estándar (40cm³) a la presión máxima de  
  140bar. 

La versión DF538 LONGHOLE tiene dos motores de rotación.   
La opciones de motor son 12.5cm³, 20 cm³, 32cm³, 40cm³ y 50cm³. 
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