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Descripción  

 
Doofor DF545 es un martillo perforador hidráulico de alta frecuencia para las excavaciones generales, la 
perforación de producción subterranea y la perforación de taladros pilotos en canteras. DF545 se puede 
utilizar con aceros de 38mm [1 ½”]. El martillo perforador tiene una caja de barrido separada. El barrido 
se puede realizar mediante el aire o el agua.  
 
Doofor DF545 es apto para el taladro de agujeros de 64mm [2 ½“] (máximo 70mm [2 ¾”]).  
 
El martillo perforador está equipado con un adaptador para broca T38.   
 

 

Datos técnicos  

       
   Sistéma métrico  Sistéma US  
 
Eficacia de impacto   22kw 29.5hp   
 
Percusión  caudal de aceite  110—140 litros/min 29—40gpm 
 presión   140—180bar 2031—2611psi 
 
Rotación torque*  1040Nm 767lb-ft 
 velocidad  100—200 RPM  
 caudal de aceite*   35—70 litros/min 9.2—18.4  
 
Caudal del aire de  
lubricación de vástago  200—300 litros/min 53—79gpm  
  
Presión del aire de barrido  5—7bar 73—102psi  
Caudal del aire de barrido  4000 litros/min 1057gpm 
Caudal de agua de barrido  150 litros/min 40gpm 
   
Peso    152kg 335lb 
 
*) Los valores están dados para un motor de rotación estándar (160cm³) a la presión máxima de 
 210bar [3046PSI]. Las opciones de motor son 80cm³, 100cm³, 125cm³, 200cm³ y 250cm³. 
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