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Beschreibung 

 
Doofor DF538 ist ein Hochfrequenz-Bohrhammer, der für die Verriegelung, für allgemeine Abbauarbeiten und für 
das Tunneln bestimmt ist. Geeignete Bohrstähle sind 32mm (1 ¼”) Verlängerungs- und Drifter-Stähle. Der 
Bohrhammer ist mit einem separaten Seitenspülkasten ausgerüstet. Das Spülen kann mit Luft oder Wasser 
durchgeführt werden.  
 

· Der Doofor DF538 LONGHOLE ist ein Bohrhammer, der für das Langlochbohren ausgelegt ist.  
Er verfügt über zwei Rotationsmotoren. 

 
· Die Standardausführung des Doofor DF538-Bohrhammers verfügt über einen Rotationsmotor. 

 
Der Doofor DF538 eignet sich zum Bohren von 51mm [2”] (maximal 57mm [2 ¼”]) Löchern.  
 
Der Bohrhammer ist mit einem R32-Schaftadapter (Schlagstange) ausgestattet. 
 

 

Technische Daten 

     
   STD STD LANGLOCH LANGLOCH  
   Metrisch US-Maße Metrisch US-Maße 
 
Schlagleistung  16kW 21.4hp   
 
Schlag  Öldurchfluß 100—120l/min 26—32gpm 
 Druck  140—150bar 2031—2176psi 
 
Rotation       Drehmom.* 215Nm  159lb-ft  430Nm  317lb-ft  
 Geschw.  120—200 RPM   120—200 RPM  
 Öldurchfluß* 15—25l/min 4.0-6.6gpm 30—50l/min 7,9—13.2gpm 
  
Luftdurchfluß der Schaft- 
schmierung    200—300l/min 53—79gpm  
  
Spüldruck, Luft  5—7bar 73—102psi  
Spülluftdurchfluß  1000—2.000l/min 264—528gpm 
Spülwasser   25—30l/min 6.6—7.9gpm 
   
Gewicht   77kg  154lb  80kg  176lb   
 
 *) Die gegebenen Werte sind für einen Standarddrehmotor (40cm³) bei einem Spitzendruck von  
  140bar vorgesehen. Die DF538 LONGHOLE -Ausführung verfügt über zwei Rotationsmotoren.   

Die Motoroptionen sind 12,5cm³, 20 cm³, 32cm³, 40cm³ und 50cm³. 
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