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Beschreibung 

 
 
Doofor DF645 ist ein hydraulischer Bohrhammer, der für allgemeine Abbauarbeiten und für die Untergrund-
Produktionsbohrung bestimmt ist. Doofor DF645 ist mit einem separaten Seitenspülkasten und einem 
Backhammer ausgerüstet, mit Hilfe dessen die Schlagenergie in die entgegengesetzte Richtung gerichtet 
werden kann, um steckengebliebene Bohrstähle von dem Stein zu entfernen.  
 
Das Spülen des Bohrlochs kann mit Luft oder Wasser durchgeführt werden. Der erforderliche Luft- oder 
Wasserdurchfluß ist vom Lochdurchmesser abhängig. 
 
Doofor DF645 Bohrhammer kann mit einer 38mm [1 ½”] oder 45mm [1 ¾”] Bohreinrichtung verwendet 
werden. 
 
Die entsprechende Lochgrösse ist 76mm [3”] (maximal 89mm [3 ½”]). 
 
Der Bohrhammer läßt sich mit einem T38 oder T45 Schaftadapter ausstatten.  
 

 

Technische Daten 

 
   Metrisch US-Maße 
 
Schlagleistung  26 kW 34.9hp 
 
Schlag  Öldurchfluß  20—150 Liter/min 32—40gpm 
 Druck  140—180bar 2031—2611psi 
 
Rotation       Drehmoment*  1100Nm   811lb-ft  
 Geschwindigkeit 90—180 RPM  90—180 RPM  
 Öldurchfluß*  40—82 Liter/min 10.6—21.7gpm  
 
Schaft-Schmierluft  200—300 Liter/min 53—79gpm 
 
Spüldruck, Luft  5—8bar 73—116psi 
Spülluftdurchfluß  6000 Liter/min 1585gpm 
Spülwasserdurchfluß  200 Liter/min 52.8gpm  
 
Gewicht   230kg   507lb  
 
*) Die gegebenen Werte sind für einen Standarddrehmotor (200cm³) bei einem Spitzendruck von 
 175bar [2466psi] vorgesehen. 
  

Die Motoroptionen sind 80cm³, 100cm³ und 125cm³, 160cm³, 200cm³, 250cm³ und 315cm³. 
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