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Beskrivning

Doofor DF522 &r en hogfrekvens-borrhammare for allménn brytning och utvinning. Borrhammaren ar
avsedd for borrning med sexkantnacke med en nackestorlek av 108mm [1 %4"] * 22mm [7/8"].

En hydraulisk borrhallare ar tillganglig hos tillverkaren.

Doofor DF522 borrhammare lampar sig for borrning av borrhdl med en borrdiameter av 41mm [1 5/8”]
(maximalt 45mm [1 347)

DF522 kan anvandas med luftspolning.

DF522-A ar avsedd for borrning av hard sten.
DF522-C ar avsedd for borrning av mjukare sten.

Tekniska data

Kolvtyp DF522-A DF522-C
Metrisk US matt Metrisk US matt
Slageffekt 10kwW 13.4hp 10kwW 13.4hp
Slag oljefléde 55—80 liter/min 15—21gpm 55—80 liter/min 15—21gpm
tryck 100—130bar 1450—1885psi | 100—130bar 1450—1885psi
Rotation vridmoment* | 110Nm 81Ib-ft 110Nm 81lb-ft
hastighet 150—300 rRPM 150—300 rRPM | 150—300 RPM 150—300 RPM
oljeflode* 10—19 liter/min 2.6—5.0gpm 10—19 liter/min 2.6—5.0gpm
Nackesmorjningsluftflode 200—300 liter/min 53—79gpm 200—300 liter/min 53—79gpm
Spollufttryck 5—7bar 73—102psi 5—T7bar 73—102psi
Spolvattenfléde 700—1000 liter/min 185—264gpm 700—21200 liter/min 185—264gpm
Vikt 55kg 1211b 55kg 1211b
*) Varden ar givna fér en standardmotor (20cm3) med ett spetstryck av 140bar [2031psi].

Motoralternativen ar 12,5cms3, 20 cms3, 32cm3, 40cm3 och 50cms.
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