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Beskrivning

Doofor DF538 &r en hydraulisk hdgfrekvens-borrhammare avsedd for bergbultning, allmann brytning och
tunnelbrytning. Lampliga borrstal ar 32mm (1% ") férlangnings- och drifter-borrstal. Borrhammaren &r
utrustad med ett separat lateralt spolhus. Spolning kan utféras antingen med luft eller vatten.

Doofor DF538 LONGHOLE &r en borrhammare som lampar sig for borrning av langhal.
Den har tva rotationsmototer.

Standardmodellen av Doofor DF538 borrhammare har en rotationsmotor.

Doofor DF538 lampar sig for borrning av upp till 52mm [2”] (maximalt 57mm [2 ¥2"]) borrhal.

Borrhammaren ar utrustad med en R32 borrnacke.

Tekniska data

STD STD LONGHOLE LONGHOLE
Metrisk US matt Metrisk US matt
Slageffekt 16kW 21.4hp
Slag oljefléde 100—120l/min 26—32gpm
tryck 140—150bar 2031—2176psi
Rotation vridmomentt 215Nm 1591b-ft 430Nm 317Ib-ft
hastighet 120—200 rRPM 120—200 rRPM
oljeflode* 15—25l/min 4.0—6.6gpm 30—50l/min 7.9—13.2gpm
Nackesmorjningsluftfldode | 200—300l/min 53—79gpm
Spoltryck, luft 5—T7bar 73—102psi
Spolluftflode 1000—2000I/min 264—528gpm
Spolvatten 25—30l/min 6.6—7.9gpm
Vikt 77kg 1541b 80kg 176lb
*) Varden ar givna for en standardmotor (40cm3) med ett spetstryck av 140bar.

DF538 LONGHOLE -modellen har tva rotationsmotorer.
Motoralternativen ar 12,5cms3, 20 cm3, 32cm3, 40cm3 och 50cm3.
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