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Beskrivning 

 
Doofor DF545 är en hydraulisk högfrekvens-borrhammare för allmänn brytning, underjord 
produktionsbrytning och borrning av pilothål i stenbrott. DF545 kan användas med 38mm [1 ½”] stål.   
Borrhammaren har ett separat spolhus. Spolning kan ske med luft eller vatten.  
 
Doofor DF545 är ideal för borrning av upp till 64mm [2 ½“] (maximalt 70mm [2 ¾”]) borrhål.  
 
Borrhammaren är utrustad med en T38 borrnacke.  
 

 

Tekniska data  

       
   Metrisk  US mått  
 
Slageffekt    22kw 29.5hp   
 
Slag oljeflöde   110—140 liter/min 29—40gpm 
 tryck  140—180bar 2031—2611psi 
 
Rotation       vridmoment* 1040Nm 767lb-ft 
 hastighet   100—200 RPM  
 oljeflöde*   35—70 liter/min 9.2—18.4  
 
Nackesmörjningsluft  200—300 liter/min 53—79gpm  
  
Spollufttryck    5—7bar 73—102psi  
Spolluftflöde    4000 liter/min 1057gpm 
Spolvattenflöde   150 liter/min 40gpm 
   
Vikt   152kg 335lb 
 
*) Värden är givna för en standardmotor (160cm³) med ett spetstryck av 210bar [3046PSI]. 
 Motoralternativen är 80cm³, 100cm³, 125cm³, 160cm³, 200cm³ och 250cm³. 
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